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VSeobecné informace

- Ceny v ceniku jsou uvadény za mérnou jednotku.

- Ceny uvedené v ceniku jsou bez montaze.

- V8echny ceniky jsou bez DPH.

- Minimalini iétovana plocha je 0,5 m’.

- Rozméry v tabulkéch jsou uvadény v milimetrech, plodné rozméry v m’.
- V objednavkach se jako prvni rozmér uvadi Sifka, jako druhy vyska.

- Zarucni lhata na vyrobky je 2 roky. Zaruka se nevztahuje na zavady zplisobené Spatnou montazi, nespravnym
uzitim nebonespravnym pouzivanim vyrobku.

- Objednavky do vyroby zadavejte na objednavkovych formulafich, nebo on-line na firemnich webovych
strankach. Pfi reklamaci nebude pfipadna chyba zadani objednavky jinou formou uznana.

- Termin dodani 2-9 dnd. Provedeni RAL, renolit 4-5 tydnu.

- Tolerance vyrobnich rozméru siti je -3 mm.

TYPY SITI PROTI HMYZU

TYP - pevné ( ramové ) - okenni sité

Ram sité je vyroben z valcovanych nebo extrudovanych hlinikovych profill, sitovina je zajisténa v profilu gumou. Systémy
uchyceni se voli podle typu profilu a typu okenniho ramu. VSechny umoziuiji sejmuti sité z okna.

TYP - pevné (ramové) - dverni sité

Ram dvefni sité je vyroben z valcovanych nebo extrudovanych hlinikovych profild, sitovina je zajisténa v profilu gumou.
Celasit'se montuje na dvefni ram pomoci pantd.

TYP - posuvné (ramové) - dverni sité

Posuvné sité vramu jsou vhodné jak pro montaz na ram, tak i pro montaz do osténi. Konstrukce posuvnych siti se skiada
zvngjSiho rdmu a jednoho nebo dvou pojezdovych kfidel sité. NevyZzaduji zadny prostor pro otevieni. Jejich vyhodou
je velmilehky a tichy chod, pfijemné ovladani a jednoducha montaz.
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Okenni profil valcovany OV 25x10

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE
- PROFIL OV 25x10

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $edé / erna

17 8 RAM: profil valcovany hlinikovy plech
25 mm BARVA RAMU - bila, hnéda, imitace dfeva (potisk), RAL 8003
ROHY: PVC

PROVEDEN| ROHU - vnéjsi
TESNICI GUMA: primér 6 mm
ZPUSOB UCHYCENI: PVC obrtliky velikost 10 mm v barvé bila, hnéda, RAL 8003

Piicka 25x 10 MADLA: v barvé bilé / hnéda / RAL 8003
N [,
8 v s
VI } PRIPLATKY
< >| BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL (pouze Sikmina)
20 mm ! PROVEDENI ROHU: vnitni (pouze $ikmina)
ZPUSOB UCHYCENI: "Z" drzaky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvé nerez
I?RICKA 8 x 20 mm: v barvé profilu
SIKMINA: nutny okétovany nakres
ROZMER PRO VYROBU
/
MEZNi ROZMERY SITE PROFIL OV 25x10 - pfehled moZnosti
SIRKA 1300 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— SIT v o
VYSKA 1700 mm gih | wneoa [ STRK(RENOLIT| RAL | wNEsST | vnimRni [-Sikmina] oBrrik | SO orsik | PANT
MAXIMALN] PLOCHA 225 v | v |v v I VIV I iV I|v v’

UCHYCENI SITE POMOCI OBRTLIKU

VNEJSI ROH VNITRNI ROH

je -3 mm.
“Z” DRZAK strana 11
PRUZINOVY KOLIK strana 12
J gy
KASKO’

Standardni provedeni sité je s
VNEJSIM rohem.
Tolerance vyrobnich rozméra siti



Okenni profil extrudovany OE 24x24
ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE

B PROFIL OE 24x24
SITOVINA: skelné viakno potaZené PVC
4 oamm  BARVASITOVINY - Seda / Cerna
" RAM: extrudovany hlinikovy profil
BARVA RAMU - bila, hnéda
v ¥ ROHY: PVC )
N ROHY PROVEDENI - vnéjsi
1 T Te TESNICI GUMAL: primér 5 mm
24 mm ZPUSOB UCHYCENI: PVC obrtliky velikost 1 mm v barvé bila, hnéda
MADLA: v barvé bila / hnéda / RAL 8003
SITOVINA: protipylova (Gema)
BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potaZeni renolitovou félii (jen
~ oboustranny polep)
PROVEDENI ROHU: vnitfni
S— ———
<.
ROZMER PRO VYROBU
MEZNi ROZMERY SITE PROFIL OE 24x24 - pfrehled moZnosti
SiRKA 1800 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNiZPUSOB UCHYCENi
—= SIT Fy— G
VYSKA 1800 mm gih | wneoa [STRK (RENoLT| RAL | wNEsST | vnimni [+Sikmina] oBrrLik | ST oroik | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 330m v | v v | VIV |v v~
UCHYCENI SITE POMOCI OBRTLIKU
VNEJSi ROH VNITRNI ROH

Standardni provedeni sité je s VNEJSIM rohem.
Tolerance vyrobnich rozmér siti je -3 mm.

U polepti renolitovou folii mlze dojit k rozdilu
v odstinu, coz neni diivodem k reklamaci.
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26 mm

Pricka 25 x 10
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20 mm

Okenni profil valcovany ISSO OV 19x8

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE
- PROFIL ISSO OV 19x8

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $eda / gerna
RAM: valcovany hlinikovy profi
BARVA RAMU - bil4, hnéda
ROHY: PVC
ROHY PROVEDEN; - vngjsi
TESNICi GUMA: pramér 5 mm
ZPUSOB UCHYCENI: oto&né drzaky velikosti 0, 4, 6, 7,9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvé bila,
hnéda
MADLA: v barvé bila / hnéda

PRIPLATKY

PRICKA 8 x 20 mm: v barvé profilu
ZPUSOB UCHYCENI: pruzinovy kolik

TECHNICKE INFORMACE

ROZMER PRO VYROBU R

7z

pd
~

MEZNi ROZMERY SITE PROFIL ISSO OV 19x8 - piehled moznosti

SRKA 1200 mm BARVA PROVEDENiROHU | SIKMA |  STANDARDNiZPUSOB UCHYCENi
— SIT v
I i =4 | NASTRIK 5 i o [+ A ik | OTOCNY [ “Z”
VISKA 1200 mm BILA | HNEDA [\oo o |RENOLIT| RAL [ VNEJSI | VNITRNI [SIKMINAT OBRTLIK | “oi’ | przak | PANT
MAXIMALN] PLOCHA 150’ v | v v’ v’
MONTAZ OTOGNEHO DRZAKU UCHYCENI SITE POMOCI OTOCNEHO DRZAKU

Plastové podlozky pro oto¢né drzaky
0 vySce 2 a4 mm se mohou pouZit u

atypickych okennich profild.
Do objednavky nutno uvést

: skute¢nou vysku otoéného drzaku.
VTABULKA OTOCNYCH DRZAKU Tolerance vyrobnich rozméru siti
je-3mm.

A [Skute¢na vyska drzaku

014167 )9([1M[12)13[{15(17]19]21(23

B |Drzak + profil ISSO OV 19x8 | 8 [12(14|15|17(19(20]21|23(25]|27|29(31 PRUZINOVY KOLIK strana 12
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N Okenni profil valcovany ISSO OV 25x10
ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE

== - PROFILISSO OV 25x10
13 m SITOVINA: skelné vlakno potazené Pvcx

BARVA SiTOVINY - §eda / éerna

RAM: profil valcovany hlinikovy plech
10 I ! BARVA RAMU - bila, hnéda, imitace dfeva (potisk), RAL 7016, RAL 8003,

31 mm nastfik - pfirodni dub, tfeSer amaretto, zlaty dub, tmavy ofech
ROHY: PVC )
Pricka 25 x 10 ROHY PROVEDENI - vngjsi
S TESNICI GUMA: primér 6 mm
8 ZPUSOB UCHYCENI: otocné drzaky vel. 0, 4, 6,7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvé bila,
hnéda, ¢ernd, RAL 8003
Y- MADLA: v barvé bila / hnéda / RAL 8003
20 mm i v
PBQVEDENi ROHU: vnitni tvar (pouze &ikmina)
PRICKA 8 x 20 mm: v barvé profilu
SIKMINA: nutny okotovany nakres
ROZMER PRO VYROBU
\
MEZNi ROZMERY SIiTE PROFIL ISSO OV 25x10 - pifehled moZnosti
SIRKA 1500 mm BARVA PROVEDENIROH( | $IKMA |  STANDARDNiZPUSOB UCHYCENi
VYSKA 1800 mm gih | uneoa | STRK (RENoLT| RaL | wnEssi | wnimni [sikmina] osrriik | ST | pegak | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 270m v~ v v | v v~ v~

MONTAZ OTOCNEHO DRZAKU UCHYCENI SITE POMOCI OTOCNEHO DRZAKU

ZAMERENI(

VNITRNi ROH

A [Skutecna vyska drzaku 014)6]|7]9]|11]12
B [Drzak + profil ISSO OV 25x10| 11| 15[ 17| 1820|2223 |24 |26)28|30| 32|34

Plastové podloZky pro oto&né drzaky o vySce 2 a 4 mm, se
mohou pOUi|t u atyp|CKYCh okennich prOfIlLOJDO Objednéka Tolerance Vyl'obm'ch rozmeéru siti
nutno uvést skute¢nou vysku otoéného drzaku. je -3 mm.

: .::.'.n" I
!Smé%ﬁg STRANA 6

Vnitfni roh se pouziva pouze u Sikmin.




ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE
N - PROFIL ISSO OE 19x8
[ N X

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC

=1 i< - >|< BARVA SITOVINY - $eda / gerna
< 29 >s|  RAM: extrudovany hlinikovy profil
mm BARVA RAMU - bila, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
ROHY: PVC )
ix ROHY PROVEDENI - vnitfni
Pricka 25x 10 TESNICi GUMA: priimér 4 mm
M ([ ZPUSOB UCHYCENI: oto¢né drzaky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvé bila,
8 hnéda, dema, RAL 8003
S MADLA: v barvé bila/hnéda / RAL 8003
T " PRIPLATKY
SITOVINA: protipylova (¢ema)
BARVA RAMU: ELOX (champagne), moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potazeni renolitovou fdlii,
L nastfik - pfirodni dub, tfeSeft amaretto, tmavy ofech, zlaty dub
PRICKA 8 x 20 mm: v barvé proﬁl’u
. ROZMER PRO VYROBU S
~
MEZNi ROZMERY SITE PROFIL ISSO OE 19x8 - pifehled mozZnosti
SIRKA 1500 mm BARVA PROVEDENI ROHU | SIKMA STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— SIT Ty G
VYSKA 1800 mm BiLh | wnEpA | NSTRK [RENOLIT [ RAL | vNEUST | vniTRNi [Sikwina| oBrrLik [ IO DR%AK PANT
MAXIMALN] PLOCHA 270 v | v v | v v’ v’

MONTAZ OTOCNEHO DRZAKU UCHYCENI SITE POMOCi OTOCNEHO DRZAKU

ZAMERENI

-, e >

S e,
SERAREEH :::4&;:0:00,
&S 0.04‘; (
‘0:0"""”0 4’

VTABULKA OTOCNYCH DRZAKU

A [Skuteéna vyska drzéku 01467 (9]|11)12]13[15(17|19]21|23
B |Drzak + profil ISSO OE 19x8 | 8 |12|14(15|17|19]20(21(23]|25]27(29 31

Plastové podlozky pro oto¢né drzéky o vySce 2 a 4 mm se Tolerance vyrobnich rozmér( siti je - 3 mm.
mohou pouzit u atypickych okennich profild. U polepti renolitovou félii a oboustranném
Do objednavky nutno uvést skute¢nou vysku otocného lakovani imitace dieva maze dojit k rozdilu
drzéku. v odstinu, coz neni diivodem k reklamaci.
]
KASKO’
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Okenni profil extrudovany ISSO OE 25x10

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE
[ \U_JFY - PROFIL 1SS0 OE 25x10

SITOVINA: skelné vlakno potazené PVC

>¢<—> < BARVA SITOVINY - $eda / &erna
0 5 " 7 5] RAM: extrudovany hiinikovy profil
32 mm BARVA RAMU - bila, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
ROHY: PVC

ROHY PROVEDEN - vnitfni
TESNICi GUMA: pramér 4 mm
ZPUSOB UCHYCENI: otoéné drzaky velikosti 0, 4, 6, 7,9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvé bila,
hnéda, &erna, RAL 8003
MADLA: v barvé bila / hnéda / RAL 8003

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (cema)
BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potazeni renolitovou folii

TECHNICKE INFORMACE

N — Y

P ROZMER PRO VYROBU -
MEZNi ROZMERY SITE PROFIL ISSO OE 25x10 - prehled moznosti
SiRKA 1800 mm BARVA PROVEDENROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
VYSKA 1800 mm BiLA | HNEDA mﬁ;’;’g RENOLIT| RAL | vNEusi | vnimeni “élKSI\InTlNA” OBRTLIK %T}%%‘(Y D;%ZK PANT
MAXIMALNi PLOCHA 330m' v | v v | v v’ v~
MONTAZ OTOCNEHO DRZAKU UCHYCENI SITE POMOCi OTOCNEHO DRZAKU

ZAMERENi

5

:

=/

VTABULKA OTOGNYCH DRZAKU
A [Skutecna vyska drzaku 0146|179 11[12113]15|17]19]|21(23

B |Drzak + profil ISSO OE 25x10{ 10 (14|16 {17 |19( 21| 2223 (25]27 (29|31 33 iL L
Plastové podlozky pro otocné drzaky o vySce 2 a 4 mm se Tolerance vyrobnich rozméru siti je - 3 mm.
mohou pouzit u atypickych okennich profild. U polepti renolitovou félii mize dojit k rozdilu
Do objednavky nutno uvést skutecnou vysku otoného v odstinu, coz neni diivodem k reklamaci.
drZaku.

ceels
e -....
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34 mm

A4
N
A4

N

MEZNi ROZMERY SITE

A\ 4

\‘\ Okenni profil extrudovany ISSO OE 34 x 9 Lux - 2015

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE
- PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux - novy 2015

SITOVINA: skelné vlakno potazené PVC

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENI - vnitfni
VYZTUHA: FE

TESNICi GUMA: priimér 4 mm

TESNICi KARTAC: 5 mm nebo 8 mm
ZPUSOB UCHYCENI: otocné drzaky velikosti 0, 4, 6, 7,9, 11, 13, 15,17, 19, 21, 23 v barvé bilg,

BARVA SITOVINY - $eda / ¢erna
RAM: extrudovany hlinikovy profil
BARVA RAMU - bil, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006

hnéda, ¢ernd, RAL 8003
MADLA: v barvé bila / hnéda / RAL 8003

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (Gerna)
BARVA RAMU: moZnost lakovani dle vzorniku RAL
nastfik - pfirodni dub, tfeSef amaretto, tmavy ofech, zlaty dub

TECHNICKE INFORMACE

; vyztuha FE

PROFIL ISSO OE 34x9 LUX - prehled mozZnosti

SIRKA 1500 mm BARVA PROVEDENiROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— sit —

& - <+ | NASTRIK 2 a o e ) o JoTOENY] 7

VYSKA 1800 mm BiLA | HNEDA [0 op [RENOLIT| RAL [ VNEJSI | VNITRNi |"SIKMINA' OBRTLIK | o | przjk [ PANT

MAXIMALNi PLOCHA 270m’ v v v~ v’ v’

MONTAZ OTOCNEHO DRZAKU

VTABULKA OTOGNYCH DRZAKU

A | Skutecna vyska drzaku

0

%
NS

UCHYCENI SiTE POMOCI OTOCNEHO DRZAKU

B | Drzak + profil ISSO OE 34x9

6

10

12113

15117

Plastové podloZky pro oto&né drzaky o vySce 2 a4 mm

se mohou pouzit u atypickych okennich profild.
Do objednavky nutno uvést skute¢nou vysku otoéného

drzaku.

STRANA 9

Tolerance vyrobnich rozmérd siti je - 3 mm.
U oboustranného lakovani imitace dfeva mlze
dojit k rozdilu v odstinu, coz neni divodem
k reklamaci.

STINICI TECHNIKA




Okenni profil extrudovany ISSO OE 37x10

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA OKENNI SITE

1"

\_ﬂ - PROFIL ISSO OE 37x10

SITOVINA: skelné vlakno potazené PVC

——>>—><>{  BARVASITOVINY - Seda / cerna
RAM: extrudovany hlinikovy profil
37 mm BARVA RAMU - bila, hnéda,RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
ROHY: PVC

ROHY PROVEDEN] - vnitini
TESNICi GUMA: pramér 4 mm
ZPUSOB UCHYCENI: otocné drzaky velikosti 0, 4, 6, 7,9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvé bila,
hnéda, Cerna, RAL 8003
MADLA: v barvé bila / hnéda / RAL 8003

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (Gema)
BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potazeni renolitovou fdlii,
nastfik - pfirodni dub, tfeSef amaretto, tmavy ofech, zlaty dub

TECHNICKE INFORMACE

\_ ............................... 7/

P ROZMER PRO VYROBU N
~ 7
MEZNi ROZMERY SIiTE PROFIL ISSO OE 37x10 - piehled moznosti
SiRKA 1800 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— it —

» y <+ | NASTRIK s i PN o [oToCNY [ 2

VYSKA 1800 mm BILA | HNEDA || racp [RENOLIT| RAL | VNEJSI | VNITRNI |SIKMINA"| OBRTLIK | "o | przjk | PANT

MAXIMALN] PLOCHA 330m v | v v | v v~ v~

MONTAZ OTOCNEHO DRZAKU UCHYCENI SiTE POMOCi OTOCNEHO DRZAKU

ZAMEREN{

\’ TABULKA OTOGNYCH DRZAKU
A |[Skute¢na vyska drzaku 01416)7]9|M
B [Drzak + profil ISSO OE 37x14 10|14 (16|17 19| 21

Plastové podloZky pro oto&né drzaky o vysce 2 a 4 mm Tolerance vyrobnich rozmérd siti je
se mohou pouZit u atypickych okennich profild. -3 mm.
Do objednavky nutno uvést skute¢nou vysku otoéného U polept renolitovou félii a oboustranném
drzaku. lakovani imitace dieva mGze dojit k rozdilu
i :.:.:.. v odstinu, coz neni diivodem k reklamaci. I

KASKO’ STRANA 10
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“7” DRZAK

UCHYCENI SITE POMOCI “Z" DRZAKU

s ‘
0 L1 = N B [T

f %
L "% L

1)

=

UCHYCENI SITE POMOCI “Z" DRZAKU - PUDORYS

[
% 7 1]
= o

Ny

ZAMERENI SITE PROFIL OV 25x10

SIRKA = svétlost Sitky ramu okna + 15 mm
VYSKA = svétlost vysky ramu okna + 50 mm

ROZMER PRO VYROBU

Z.

TSN POZOR, pokud je okenni profil
8 MAX'9 mm ramu tvarovan tak, ze zaobleni

nebo ukos (viz obrazek) zabiha
vice nez 9 mm, neni mozné
pouzit “Z” drzak k uchyceni sité.

STINICI TECHNIKA




PRUZINOVY KOLIK

Je nutné upozornit zakaznika, Ze pfi pouziti pruzinového koliku k uchyceni sité na ram okna,
dochazi k zasahu povrchu do okenniho ramu.

UCHYCENI PEVNE SITE PROFIL ISSO OV 19x8 POMOCI PRUZINOVEHO KOLIKU

Neni nutné zavrtavat hrot pruzinoveho koliku pro jeho celou délku, obvykle staci hloubka 2-3 mm.,

PROFIL PEVNE SITE ISSO OV 19x8

PROFIL OKENNIHO RAMU

UCHYCENI PEVNE SITE PROFIL OV 25x10 POMOCI PRUZINOVEHO KOLIKU

Tato varianta pouziti pruzinoveho koliku nabizi funkéni kombinaci venkovni rolety a odnimatelné pevne site.
Venkovni rolety s distancnimi vodicimi litami jsou blize popsany v KATALOGU VENKOVNI ROLETY.

DISTANCNI VODICI LISTA VENKOVNI ROLETY 53x34 / 53x43

PROFIL PEVNE SITE OV 25x10

] U ‘ S d
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Dverni profil extrudovany DE 40x20 LUX

i ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA DVERNI SITE

Profl - PROFIL DE 40x20 LUX
I ™ SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
20mm BARVA SITOVINY - 8eda / cerna
oo PROFIL: extrudovany hlinikovy profil opatfeny tésnicim kartacem
3 > BARVA PROFILU - barva bila, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
o Aormm TESNICi GUMA: primér 4 mm
Pricka ROHY:PVC
PROVEDENI ROHU - vnitfni
15mm @ L@ DVERNI PRICKA: extrudovana v barvé profilu (neni-li uvedeno jinak, pficka je umisténa
. od spodni hrany profilu do 1/3 vysky dvefi)
le 5| ZPUSOB UCHYCENI: plastové panty v barvé bila, hnéda, cerna, RAL 8003 + magnet
71 mm
12mm v I v 5| SITOVINA: protipylova (Gema)
P | AL RAM: vice informaci na str. 15
N 100 mm “| BARVA PROFILU A RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL, potaZeni renolitovou félii nebo
. ] nastfik - pfirodni dub, tfeSeft amaretto, tmavy ofech, zlaty dub
ZPUSOB UCHYCENI: samozaviraci panty
OKOPOVA PRICKA: okopova pfitka ve spodni éasti dverni sité
ROZMER PRO VYROBU
MEZNi ROZMERY SiTE PROFIL DE 40x20 LUX - pfehled mozZnosti
SIRKA 1000 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNiZPUSOB UCHYCENi
— SIT v g
VYSKA 2500 mm gih | wneoa |STRK (ReNoLT| RAL | wNESi | vnimRni [-Sikmina] oBrrik | T bRk | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 250m’ vV I IvVIvVIv v v v~
UMISTENi DVERNI PRICKY VNITENi ROH
U polept renolitovou félii a oboustranném lakovani
imitace dieva muze dojit k rozdilu v odstinu, coz neni
divodem k reklamaci.
- POLOHU UMISTENI PRICKY UVEDTE V OBJEDNAVCE
NASLEDOVNE: » ]
VZDALENOST STREDU PRICKY OD SPODNIHO OKRAJE
DVERNI SITE
--------------------------------------- e NENI-LI UMISTENI PRICKY UVEDENO, STANDARDNE SE
PRICKA UMISTI DO 1/3 VYSKY SITOVYCH DVERI.
DVERNI SIT BEZ PRICKY NELZE VYROBIT
- Pfi zaméreni je nutné pocitat 25 mm na misto pro panty
a 20 mm pro magnet. Tolerance vyrobnich rozmér siti
je-3mm.
1 - DVERNI PRICKA SLOUZI ZAROVEN JAKO MADLO.
I
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Dverni profil extrudovany DE 40x20 LUX + RAM

i

Profil

[

40 mm

Pficka

wfF N H

& S
< e

71 mm
Okopova pricka

12 mn% (2] " WY

&
|\

Ram

30 mm

N

A4

DVERNI SiT - PROFIL DE 40x20 LUX + RAM

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $edé / Cerna
PROFIL: extrudovany hlinikovy profil opatfeny tésnicim kartatkem a magnetickou gumou
BARVA PROFILU - barva bila, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
TESNICI GUMA: primér 4 mm
ROHY: PVC .
PROVEDENI ROHU - vnitini
DVERNI PRICKA: extrudovana v barvé profilu (neni-li uvedeno jinak, pricka je umisténa
. od spodni hrany profilu do 1/3 vySky dvefi)
ZPUSOB UCHYCENI: plastové panty v barvé bila, hnéda, derna, RAL 8003 + magnet
RAM: v barvé profilu

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (gerna)

BARVA PROFILU A RAMU: moznost lakovani dle vzoriku RAL, potazeni renolitovou folii nebo
. ) nastfik - pfirodni dub, tfeSen amaretto, tmavy ofech, zlaty dub

ZPUSOB UCHYCENI: samozaviraci panty

OKOPOVA PRICKA: okopova pricka ve spodni ¢asti dvefni sité

TECHNICKE INFORMACE

ROZMER PRO VYROBU
MEZNi ROZMERY SiTE PROFIL DE 40x20 LUX + RAM - piehled moznosti
SIRKA 1000 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— sit —
@ Ay <« | NASTRIK L i o [ ) i | OTOCNY | *2”
VYSKA 2500 mm BILA | HNEDA [/ e |RENOLIT|  RAL [ VNEJS [ VNITRNI |SIKMINA"| OBRTLIK | oo | przak | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 250m v I vV IV Iiv|Iv v~ v’

UMISTENI DVERNI PRICKY

cceg
S
17

VNITRNI ROH

I}

U polepl renolitovou folii a oboustranném lakovani
imitace dfeva muze dojit k rozdilu v odstinu, coz neni
dlivodem k reklamaci.

- POLOHU UMISTENI PRICKY UVEDTE V OBJEDNAVCE
NASLEDOVNE:
VZDALENOST STREDU PRICKY OD SPODNIHO
OKRAJE RAMU DVERNI SITE
NENI-LI UMISTENI PRICKY UVEDENO, STANDARDNE
SE PRICKA UMISTI DO 1/3 VYSKY SITOVYCH DVERI.
DVERNI SIT BEZ PRICKY NELZE VYROBIT
- RAM VGETNE DVERI DODAVAME STANDARDNE
S NANYTOVANYMI PANTY

- VZDALENOST OD SPODNIHO OKRAJE RAMU
KE SPODNIMU OKRAJI DVERNI SITE JE 18 mm.

- DVERNI PRICKA SLOUZi ZAROVEN JAKO MADLO.

y

A4
-1 18mm
4
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Dverni profil valcovany DV 50x20

18 ‘ i ﬂ
< 43 > J
51 mm i
Pricka valcovana
4 LNYo
[~ 107 mm

r \'4

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA DVERNI SITE
- PROFIL DV 50x20

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC

BARVA SITOVINY - $edé / ¢erna
RAM: profil valcovany hlinikovy plech

BARVA RAMU - bila, hnéda, RAL 8003, nastfik - imitace dieva, pfirodni dub, tfeSef amaretto,

zlaty dub, tmavy ofech

TESNICi GUMA: primér 6 mm
ROHY: PVC

ROHY PROVEDEN! - vngjsi
DVERNI PRICKA: valcovana v barvé profilu (neni-li uvedeno jinak, pFicka je umisténa

) od spodni hrany profilu do 1/3 vysky dvefi)

ZPUSOB UCHYCENI: plastové panty v barvé bila, hnéda, &ernd, RAL 8003, madlo + magnet

PRIPLATKY

ZPUSOB l}CI-jY_CENi: samozaviraci panty
OKOPOVA PRICKA: ve spodni &asti dvefni sité

TECHNICKE INFORMACE

I 8

. ROZMER PRO VYROBU -
MEZNi ROZMERY SITE PROFIL DV 50x20 - pifehled mozZnosti
SIRKA 1000 mm BARVA PROVEDENIROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENI
VYSKA 2500 mm gih | wnepa [>T [ReNoLT | RAL | vNEsSi | nimRwi [+Sikmina| oBriLik | SO | pegak | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 250m’ v | v | v v | v v~
UMISTENi DVERNI PRICKY VNEJSi ROH
POLOHU UM/§ TENI PRICKY UVEDTE V OBJEDNAVCE
NASLEDOVNE: ,
VZDALENOST STREDU PRICKY OD SPODNIHO OKRAJE
DVERNI SITE =~ .
_____ NENI-LI UMISTENI PRICKY UVEDENO, STANDARDNE SE
* PRICKA UMISTI DO 1/3 VYSKY SITOVYCH DVERI.
NA DVERNI SITE BEZ PRICKY SE NEVZTAHUJE
ZARUKA
PFi zaméfeni je nutné pocitat 25 mm na misto
pro panty a 20 mm pro magnet.
Y. Tolerance vyrobnich rozméru siti je -3 mm.
| A
L1
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Dverni profil extrudovany DE 50x20

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA DVERNI SITE

1 ‘ﬁ - PROFIL DE 50x20
18 SITOVINA: skelné viakno potazené PVC

BARVA SITOVINY - $eda / cerna
RAM: extrudovany hlinikovy profil
BARVA RAMU - bila, hnéda, RAL 8003

Pricka extrudovana

(] oo
<

100 mm

“| TESNICi GUMA: primér 6,5 mm
ROHY: PVC
ROHY PROVEDEN - vnittni
DVERNI PRICKA: extrudovana v barvé profilu (neni-li uvedeno jinak, pFicka je umisténa
. od spodni hrany profilu do 1/3 vysky dveri)
ZPUSOB UCHYCENI: plastové panty v barvé bila, hnéda, éerna, RAL 8003, madlo + magnet

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (¢erna)

BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potazeni renolitovou folii
ZPUSOB UCHYCENi: samozaviraci panty

OKOPOVA PRICKA: okopova ve spodni ¢asti dvefni sité

TECHNICKE INFORMACE

ROZMER PRO VYROBU

Ve
'~

\ 4

MEZNi ROZMERY SITE PRC > Dx20 - pirehled mozno

SiRKA 1000 mm BARVA PROVEDENi ROHU | $IKMA STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi

VYSKA 2500 mm giLA | HnEpA [NASTRKIgenoum| RAL | vnEssi | vaimani [<Sikmina’| oBrrLik | OTOCNY

sit 7
IMITACE pR7AK | DRZAK | PANT

MAXIMALNi PLOCHA 250 m’ \/ \/ \/ \/ \/ \/ ‘/

UMISTENi DVERN

i PRICKY VNITRNI ROH

U polept renolitovou folii mize dojit k rozdilu

v odstinu, coZ neni diivodem k reklamaci.

POLOHU UMISTENI PRICKY UVEDTE V OBJEDNAVCE

NASLEDOVNE:

VZDALENOST STREDU PRICKY OD SPODNIHO OKRAJE

DVERNI SITE )
NENI-LI UMISTENI PRICKY UVEDENO, STANDARDNE SE

PRICKA UMISTI DO 1/3 VYSKY SITOVYCH DVERI.

NA DVERNI SITE BEZ PRICKY SE NEVZTAHUJE

ZARUKA

Pfi zaméreni je nutné pocitat 25 mm na misto

pro panty a 20 mm pro magnet.

cceg
S
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Tolerance vyrobnich rozméra siti je -3 mm.
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53 mm

Pricka extrudovana

(RE

100 mm

Dverni profil extrudovany DE 50x20 LUX

Vé A4

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA DVERNI SITE
- PROFIL DE 50x20 LUX

SITOVINA: skelné vidkno potazené PVC

BARVA SITOVINY - 8ed4 / derna
RAM: extrudovany hlinikovy profil opatfeny t&snicim kartagem

BARVA RAMU - barva bila, hnéda, RAL 7016, RAL 8003, RAL 9006
TESNICi GUMA: priimér 6,5 mm
ROHY: PVC

ROHY PROVEDEN - vnitfni
DVERNI PRICKA: extrudovana v barvé profilu (neni-li uvedeno jinak, pricka je umisténa

. od spodni hrany profilu do 1/3 vy3ky dvefi)

ZPUSOB UCHYCENI: plastové panty v barvé bila, hnéda, ¢erna, RAL 8003, madlo + magnet

PRIPLATKY

SITOVINA: protipylova (¢era)

BARVA RAMU: moznost lakovani dle vzorniku RAL nebo potazeni renolitovou folii,
. nastfik - pfirodni dub, tfeSer amaretto, tmavy ofech, zlaty dub

ZPUSOB UCHYCENI: samozaviraci panty

OKOPOVA PRICKA: ve spodni ¢asti dvefni sité

TECHNICKE INFORMACE

| o , |

ROZMER PRO VYROBU
MEZNi ROZMERY SiTE PROFIL DE 50x20 LUX - pfehled moZnosti
SiRKA 1000 mm BARVA PROVEDENiROHU | SIKMA |  STANDARDNi ZPUSOB UCHYCENi
— sit T
VYSKA 2500 mm ik | Hnepa [ STRK (RenoLT| RaL | vNEST | vnimRwi [+Sikmina| oBrrLik | ST orgik | PANT
MAXIMALNi PLOCHA 250m v I vVIVI iV I|v v’ v
UMISTENI DVERNI PRICKY VNITRNi ROH

U polepti renolitovou folii a oboustranném lakovani

imitace dieva muze dojit k rozdilu v odstinu, coz neni

divodem k reklamaci.

POLOHU UMISTENI PRICKY UVEDTE V OBJEDNAVCE

NASLEDOVNE:

VZDALENOST STREDU PRICKY OD SPODNIHO OKRAJE

DVERNI SITE .
NENI-LI UMISTENI PRICKY UVEDENO, STANDARDNE SE
PRICKA UMISTI DO 1/3 VYSKY SITOVYCH DVERI.

NA DVERNI SITE BEZ PRICKY SE NEVZTAHUJE

ZARUKA

PFi zaméreni je nutné pocitat 25 mm na misto

pro panty a 20 mm pro magnet.

Tolerance vyrobnich rozméra siti je -3 mm.

ccsag
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ZAMERENI PEVNYCH DVERNICH SITI

[T P

a Toto zaméfeni je platné pro dverni sité z profili : DV 50x20, DE 50x20, DE 50x20LUX

UCHYCENI PEVNE DVERNI SITE POMOCI PANTU - PUDORYS

DVERNI PANT (OBYCEJINY / SAMOZAVIRACI) MAGNET

20 mm ROZMER PRO VYROBU 15 mm

— [; v e ——— ° ;]

| —

L
!
A
|

STANDARDNI ZAMERENI

LEGENDA K ZAMERENI
SIRKA DVERNI SITE = A - 60 mm
A1, A2 = kontrola Sitky dvefni sité (je-li A1 nebo
A2 mensi neZ A, je nutné pouzit Sitku sité dle
nejmensiho naméfeného rozméru)

VYSKA DVERNi SITE =B - 30 mm

B1, B2 = kontrola vysky dverni sité (je-li B1 nebo
B2 mens3i nez B, je nutné pouzit vysku sité dle
nejmensiho naméfeného rozméru)

Odpocet je doporu¢eny pro snadnou montaz sité.
V objednavce se pojmem nytovani mysli umisténi
pantl pfi pohledu z venku.

cceg
TS I
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PS R1-1 3X6 E DVERNI SIT POSUVNA RAMOVA JEDNOKRIDLA

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA POSUVNE DVERNI SITE
PSR1 - 13x62

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $eda, terna

PROFILY: extrudovany hlinikovy profil
BARVA PROFILU - bil4, tmavé hnéda

pfedni strana zadni strana

PRIPLATKY
BARVA PROFILU: lakovani dle vzorniku RAL, polep renolitovou folii zlaty dub
(pFi polepu renolitovou folii nelze polepit drazky profilu - viz obrazky) !, .

Posuvné sité proti hmyzu se pouzivaji predevsim pro rozmérové vétsi typy balkénovych nebo vstupnich dvefi,
terasy, zimni zahrady a obecné pro vétsi plochy. Idealni feSeni nabizi pro dvoukfidla francouzska okna.

BOKORYS:

|
|

2] R
PUDORYS:
MIN. SIRKA 1000 mm
MAX. SIRKA 3400 mm
MIN. VYSKA 500 mm
MAX. VYSKA 2500 mm

TYPY PROFILU A SESTAV POSUVNYCH DVERNICH SiTi

7 PSR 1 PSR 2 PSR 1 PSR 2
LI 13x62 13x62 12x37 ECO 12x37 ECO
katalog str. 20 katalog str. 21 katalog str. 22 katalog str. 23
DO OSTENI X X 2 ﬁ HE
- e

ceemg.
.::.','.0’
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PSRE2 -13X62 DbvesNi sit POSUVNA RAMOVA DVOUKRIDLA

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA POSUVNE DVERNI SITE
PSR2 - 13x62

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $eda, Gerna

PROFILY: extrudovany hlinikovy profil
BARVA PROFILU - bil4, tmavé hnéda

v, pfedni strana zadni strana
PRIPLATKY

BARVA PROFILU: lakovani dle vzorniku RAL, polep renolitovou folii zlaty dub
(pfi polepu renolitovou folii nelze polepit drazky profilu - viz obrazky)
i —_— L T —

Posuvné sité proti hmyzu se pouzivaji predevSim pro rozmérové vétsi typy balkénovych nebo vstupnich dvefi,
terasy, zimni zahrady a obecné pro vétsi plochy. Idealni reSeni nabizi pro dvoukfidla francouzska okna.

o
= BOKORYS:

- |
E | l
7 = s

MEZNI ROZMERY SITE

MIN. SIRKA 1000 mm
MAX. SiRKA 3400 mm
MIN. VYSKA 500 mm
MAX. VYSKA 2500 mm

TYPY PROFILU A SESTAV POSUVNYCH DVERNICH SiTi

i PSR 1 PSR 2 PSR 1 PSR 2
PAPLAOL A2 13x62 13x62 12x37 ECO 12x37 ECO
DO OSTENI X X g ﬁ HE
SlER | nallam

BH
KASKO’
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p S R 1 E C 0 - 1 2 X3 7 DVERNI SiT POSUVNA RAMOVA JEDNOKRIDLA

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA POSUVNE DVERNI SITE
PSR1 ECO - 12x37

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - $eda, tema

PROFILY: extrudovany hlinikovy profil
BARVA PROFILU - bila, tmavé hnéda

PRIPLATKY

BARVA PROFILU: lakovani dle vzorniku RAL, polep renolitovou folii zlaty dub

Posuvné sité proti hmyzu se pouzivaji piedevsim pro rozmérové vétsi typy balkénovych nebo vstupnich dvefi,
terasy, zimni zahrady a obecné pro vétsi plochy. Idealni feSeni nabizi pro dvoukfidla francouzska okna.

BOKORYS:

MEZNi ROZMERY SITE PUDORYS:

MIN. $IRKA 1000 mm
MAX. $IRKA 3400 mm
MIN. VYSKA 500 mm =
MAX. VYSKA 2500 mm

TYPY PROFILU A SESTAV POSUVNYCH DVERNICH SiTi

= PSR 1 PSR 2 PSR 1 PSR 2
L LLOb S A2 13x62 13x62 12x37 ECO 12x37 ECO
katalog str. 20 katalog str. 21 katalog str. 22 katalog str. 23

X 1 Eﬁ%&

62x13 35x25 60x12 37x12 30x25

o

62x13 35x17 62x13 35x25 60x12 37x12 35x17 60x12  37x12  30x25
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p S R E E C D - 1 E X 3 7 DVERNI SiIT POSUVNA RAMOVA DVOUKRIDLA

ZAKLADNI CENIKOVA SESTAVA POSUVNE DVERNI SITE
PSR2 ECO - 12x37

SITOVINA: skelné viakno potazené PVC
BARVA SITOVINY - 8eda, ¢emna

PROFILY: extrudovany hlinikovy profil
BARVA PROFILU - bil4, tmavé hnéda

PRIPLATKY

BARVA PROFILU: lakovani dle vzorniku RAL, polep renolitovou folii zlaty dub

Posuvné sité proti hmyzu se pouzivaji predevsim pro rozmérové vétsi typy balkénovych nebo vstupnich dvefi,
terasy, zimni zahrady a obecné pro vétsi plochy. Idealni feSeni nabizi pro dvoukfidla francouzska okna.

I l . BOKORYS:

/"/; |°

MEZNi ROZMERY SITE PUDORYS:

MIN. SIRKA 1000 mm

MAX. SIRKA 3400 mm

MIN. VYSKA 500 mm

MAX. VYSKA 2500 mm

TYPY PROFILU A SESTAV POSUVNYCH DVERNICH SiTi

= PSR 1 PSR 2 PSR 1 PSR 2
L LLOb S A2 13x62 13x62 12x37 ECO 12x37 ECO
katalog str. 20 katalog str. 21 katalog str. 22 katalog str. 23
DO OSTENI X X E ﬁ HE
e
iy
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POSUVNE DVERNI SITE V RAMU - MONTAZ A ZAMERENI

ZAMERENI

LEGENDA K ZAMERENI

SIRKA POSUVNE SITE VCETNE RAMU = A
A1, A2 = kontrola §ifky posuvné sité (je-li A1
nebo A2 mensi nez A, je nutné zadat Sifku sité
dle nejmensiho naméfeného rozméru)
VYSKA POSUVNE SITE VCETNE RAMU = B
B1, B2 = kontrola vySky posuvné sité (je-li B1
nebo B2 mens$i nez B, je nutné zadat vySku
sité dle nejmensiho naméfeného rozméru)

II! Do objednavky uvadéjte vzdy
rozmeér sité véetné ramu !!!

Predvrtani montaznich otvora neni soucasti
dodavky.
Dverni pricka, neni-li uvedeno jinak, je umisténa
od spodni hrany profilu do 1/3 vysky dveri.

ZPUSOB MONTAZE ZPUSOB MONTAZE
NA RAM DVERI DO OSTENI

R Do ramu se vyvrtaji otvory, [ perveen Do ramu a zdi se vyvrta
pres které se pomoci otvory (vlozi se hmozdinky),

SroubU upevni posuvna — pfes k:[eré se pomoci
dvefni sit' na ram dvefi. Sroubl upevni posuvna
dverni sit do osténi.

[
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CENIK 2016 |

pevné okenni sité
pevné dverni sité
komponenty

polepy renolitovou félii

posuvné sité

KASKO’

STINICIi TECHNIKA

www.kasko-vs.cz
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